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Après une expérience d'une 
vingtaine d'années dans 
le secteur des accessoires 
pour portails et portes 
industrielles, CAME GO est 
née, une entreprise parmi les 
principaux fabricants de portes 
sectionnelles résidentielles 
et industrielles, entièrement 
conçues et réalisées en Italie.
Aujourd’hui, CAME GO 
représente un exemple de 
succès de ce Made in Italy 
qui, grâce à la capacité de 
soigner les détails, au design 
et vouée à l’innovation 
technologique, est en mesure 
d’offrir des produits de valeur, 
extrêmement à l’avant-garde.

Le point de force de 
l’entreprise est le contrôle 
complet de la filière. CAME GO 
conçoit, construit et installe 
rigoureusement en Italie, à 
l’intérieur d’une structure de 
production très technologique 
dont les installations modernes 
et robotisées permettent 
d’automatiser et de contrôler 
la production dans toutes ses 
phases, atteignant ainsi un 
niveau de qualité, design et 
sécurité absolu.

Chaque composant des 
accessoires et des portes 
sectionnelles, résidentielles 
et industrielles, conçues et 
réalisées par CAME GO, 
répond à des conditions 
précises. 

Tout, du choix des matériaux 
à la mécanique, est conçu afin 
de garantir un produit solide, 
durable, résistant et sûr.

CAME GO ajoute à la 
substance une forme 
esthétique de grand effet. La 
philosophie de l’entreprise 
est en effet celle de proposer 
des produits fonctionnels, 
qui soient également des 
objets de design pouvant 
mettre en valeur tout contexte 
architectural.

Disponibles dans une ample 
gamme de coloris et finitions, 
personnalisables et versatiles, 
les pores sectionnelles CAME 
GO intègrent parfaitement 
technologie et design, en 
exaltant les systèmes de 
fermeture aussi bien de 
l’habitation privée que de la 
grande structure industrielle.

C'est dans cette direction que 
CAME GO continue à travailler 
en regardant vers le futur : 
conjuguer les technologies 
les plus avancées à ce sens 
esthétique, typique du Made 
in Italy, pour offrir des portes 
sectionnelles qui vont au-delà 
du concept de qualité, pour 
rencontrer celui de valeur.

MISSION

CAME GO EST LE DÉFI : 
créer des portes sectionnelles de qualité. 
Belles, intelligentes et entièrement 
italiennes.
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PORTES RAPIDES  
INDUSTRIELLES  
GO-FAST



MODÈLES PORTES INDUSTRIELLES  
GO-FAST!

MODÈLES PORTES INDUSTRIELLES  
GO-FAST!
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GO-FAST! WINDY CASE

GO-FAST! PACK XLGO-FAST! WINDY JUST

GO-FAST! PACK XXL

GO-FAST! REPAIR CASE

GO-FAST! STOP FREEZE

GO-FAST! REPAIR JUST

GO-FAST! REPAIR QUIET

GO-FAST! STOP CASE

GO-FAST! STOP JUST

GO-FAST! REPAIR FREEZE

GO-FAST! PACK X

GO-FAST! STOP QUIET



GO-FAST! REPAIR CASE
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! REPAIR CASE
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

500 mm

B

C

AutoréparantA B Vitesse d'ouverture 
2m/sec

Structure en aluminium 
naturel avec couverture 
du rouleau

C

FOCUS

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en 
applique extérieure avec supplément. 
Page 70

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68
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Automatisée de série 
avec moteur 220 V et 
carter de protection 
en aluminium.

D

D

A

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENTFOCUS

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

GO-FAST! REPAIR CASE – Porte à 
enroulement rapide avec système 
autoréparant, équipée de carter de 
couverture en aluminium de la traverse 
qui enroule le revêtement. 

Cette dotation lui permet d'être adaptée 
aux installations aussi bien internes que 
externes et permet structurellement des 
dimensions supérieures.

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots 
ou zones transparentes. Toutes les confi-
gurations page 66



GO-FAST! REPAIR CASE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! REPAIR CASE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MÉCANIQUE
DIMENSIONS DISPONIBLES

REVÊTEMENT AUTORÉPARANT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

max
5000

min
2000

min
2000

max
6000

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium avec profil en polizène auto-lubrifant
•	 Carter traverse en aluminium
•	 Revêtement en pvc (voir matériau du revêtement)
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) avec carter de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 6000 x h 5000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 500 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

Lt = Lv + SM + 100

Lv = Lu

50 18050

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 5

00
 5

00

Remarque : Afin d'éviter le frottement de la bâche sur la structure ou sur la paroi, le polizène reste visible de 15 mm par côté.
Avec bâche en subertex l'encombrement du dormant est majoré de 150 mm.

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

65



GO-FAST! REPAIR JUST
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! REPAIR JUST
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS
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AutoréparantA B Vitesse d'ouverture 
2m/sec

Automatisée de série 
avec moteur 220 V 

C

500 mm

A

B

C

GO-FAST! REPAIR JUST - La porte à 
enroulement rapide autoréparant, sans 
le carter de couverture en aluminium 
de la traverse d'enroulement du 
revêtement. 

Elle contient les coûts tout en maintenant 
inaltérées les caractéristiques du modèle 
REPAIR. Sa configuration la rend parfaite 
pour les installations dans des espaces 
internes. 

Parfaite par exemple comme porte de 
séparation entre les différents services !

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots ou zones transparentes. 
Toutes les configurations page 66

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64



GO-FAST! REPAIR JUST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! REPAIR JUST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
4500

min
2000

min
2000

max
4500

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 500 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Uniquement intérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

Lt = Lv + SM + 100

Lv = Lu

50 18050

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 5

00

 5
00

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

Remarque : Afin d'éviter le frottement de la bâche sur la structure ou sur la paroi, le polizène reste visible de 15 mm par côté.

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT AUTORÉPARANT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium avec profil en polizène auto-lubrifant
•	 Revêtement en pvc (voir matériau du revêtement)
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) 
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé 

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 4500 x h 4500
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

65
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VUE ORTOGRAPHIQUES
STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE



GO-FAST! REPAIR FREEZE
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! REPAIR FREEZE
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS
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AutoréparantA B Autochauffant Structure en aluminium 
avec couverture du 
rouleau

C Automatisée de série 
avec moteur 220 V et 
carter de protection 
en aluminium.

D

650 mm

A

B

C

D

GO-FAST! REPAIR FREEZE - Autorépa-
rable et autochauffante! Son cadre est 
équipé d'un système électrique qui en 
permet le chauffage. Cela garantit son 
fonctionnement même dans des es-
paces ambiants avec une température 
contrôlée hautement négative. 

Le revêtement avec fonction REPAIR est 
également équipé d'une isolation spé-
ciale interne qui réduit considérablement 
la dispersion du froid. 

La porte monte de série le carter de cou-
verture en aluminium de la traverse qui 
enroule le revêtement. REPAIR FREEZE 
est une aide infatigable à l'intérieur des 
zones frigo et des chaines du froid.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70



GO-FAST! REPAIR FREEZE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! REPAIR FREEZE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
4000

min
2000

min
2000

max
3000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 650 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 100

Lv = Lu

50 18050

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 6

50
 6

50

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

Remarque : Afin d'éviter le frottement de la bâche sur la structure ou sur la paroi, le polizène reste visible de 15 mm par côté.

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT AUTORÉPARANT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux chauffés en aluminium avec profil en polizène 
auto-lubrifant

•	 Carter du moteur chauffé
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement)
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) avec carter de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé 

•	 Double PVC 900 gr/m² = total 1800 gr/m² ( + matériau isolant) : 
double polyester accouplé thermo-soudé avec matériau 
interposé à haut pouvoir isolant, recouvert en pvc sur les deux 
côtés et laqué, stabilisé UV, sans cadmium - tissu PES (DIN 
60 001) armature PANAMA (DIN ISO 9354) autoextinguible 
EN13501-1 / températures maximums de fonctionnement -30° 
+70°

•	 REMARQUE : l’utilisation du revêtement FREEZE prévoit un 
encombrement du dormant majoré de 150 mm

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 3000 x h 4000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 35° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

65
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GO-FAST! REPAIR QUIET
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! REPAIR QUIET
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS
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AutoréparantA B Isolation acoustique 
élevée (-30Db) 

Structure en aluminium 
avec couverture du 
rouleau

C Automatisée de série 
avec moteur 220 V et 
carter de protection 
en aluminium.

D

650 mm

A

C

D

B

GO-FAST! REPAIR QUIET - La silen-
cieuse  ! Son double revêtement auto-
réparant composé de deux couches en 
pvc qui renferment un matériau isolant 
permet d'atteindre une isolation acous-
tique élevée (-30Db). 

La porte monte de série le carter de 
couverture en aluminium de la traverse 
qui enroule le revêtement équipé d'un 
revêtement spécial phono-absorbant. 
Cela fait de cette porte la porte à en-
roulement rapide la plus adaptée à des 
conditions d'émission acoustique éle-
vée, par exemple dans les laboratoires, 
les ateliers, etc.

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70



GO-FAST! REPAIR QUIET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! REPAIR QUIET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
5000

min
2000

min
2000

max
5000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 650 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 100

Lv = Lu

50 18050

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 6

50
 6

50

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

Remarque : Afin d'éviter le frottement de la bâche sur la structure ou sur la paroi, le polizène reste visible de 15 mm par côté.

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT AUTORÉPARANT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium avec profil en polizène auto-lubrifant 
•	 Carter traverse en aluminium
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) 
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) avec carter de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé 

•	 Double PVC 900 gr/m² = total 1800 gr/m² ( + matériau phono-
abosrbant) : double polyester accouplé thermo-soudé avec 
matériau interposé à haut pouvoir phono-absorbant, recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé UV, sans cadmium 
- tissu PES (DIN 60 001) armature PANAMA (DIN ISO 9354) 
autoextinguible EN13501-1 / températures maximums de 
fonctionnement -30° +70°

•	 REMARQUE : l’utilisation du revêtement QUIET prévoit un 
encombrement du dormant majoré de 150 mm

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 5000 x h 5000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

65
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GO-FAST! STOP CASE
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! STOP CASE
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS

—28 29—

Bord inférieur en 
aluminium avec joint 
hermétique

A B Vitesse d'ouverture 
2m/sec

Structure en aluminium 
avec couverture du 
rouleau

C Automatisée de série 
avec moteur 220 V et 
carter de protection 
en aluminium.

D

500 mm

A

B

C

D

GO-FAST! STOP CASE - Porte à 
enroulement rapide avec bord inférieur 
en aluminium avec joint hermétique 
en EPDM de 50mm,, équipée de carter 
de couverture en aluminium de la 
traverse qui enroule le revêtement. 

Cette dotation lui permet d'être adaptée 
aux installations aussi bien internes que 
externes et permet structurellement des 
dimensions supérieures.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en 
applique extérieure avec supplément. 
Page 70

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots 
ou zones transparentes. Toutes les confi-
gurations page 66



GO-FAST! STOP CASE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! STOP CASE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

—30 31—

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
5000

min
2000

min
2000

max
7000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 500 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 140

Lv = Lu

70
18070

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 5

00

 5
00

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

Remarque :Avec bâche en subertex l'encombrement du dormant est majoré de 150 mm.

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium avec profil en polizène auto-lubrifant
•	 Carter traverse en aluminium 
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement)
•	 Automatisme 220v - inverter - (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) avec carter de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 7000 x h 5000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%
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GO-FAST! STOP JUST
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! STOP JUST
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS

—32 33—

Bord inférieur en 
aluminium avec joint 
hermétique

A B Vitesse d'ouverture 
2m/sec

Automatisée de série 
avec moteur 220 V 

C

500 mm

B

C

A

GO-FAST! STOP JUST - Porte à 
enroulement rapide avec bord inférieur 
en aluminium avec joint hermétique 
en EPDM de 50mm, sans le carter de 
couverture en aluminium de la traverse 
qui enroule le revêtement. 

Elle contient les coûts tout en maintenant 
inaltérées les caractéristiques du modèle 
STOP. Sa configuration la rend parfaite 
pour les installations dans des espaces 
internes. 

Parfaite par exemple comme porte de 
séparation entre les différents services !

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots ou zones transparentes. 
Toutes les configurations page 66

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64



GO-FAST! STOP JUST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! STOP JUST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

—34 35—

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
4500

min
2000

min
2000

max
4500

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 500 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 140

Lv = Lu

70 18070

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 5

00

 5
00

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium avec profil en polizène auto-lubrifant 
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) 
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur)  
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 4500 x h 4500
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

REVÊTEMENT

65

Uniquement intérieur



GO-FAST! STOP FREEZE
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! STOP FREEZE
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS

—36 37—

Bord inférieur en 
aluminium avec joint 
hermétique

A B Autochauffant Structure en aluminium 
avec couverture du 
rouleau

C Automatisée de série 
avec moteur 220 V et 
carter de protection 
en aluminium.

D

650 mm

B

C

D

A

GO-FAST! STOP FREEZE - Hermétique 
et autochauffante ! Porte à enroulement 
rapide avec bord inférieur en aluminium 
avec joint hermétique en EPDM de 50 
mm. Son cadre est équipé d'un système 
électrique qui en permet le chauffage. 

Cela garantit son fonctionnement 
même dans des espaces ambiants 
avec une température contrôlée 
hautement négative. Le revêtement 
avec fonction STOP est composé d'une 
isolation spéciale interne qui réduit 
considérablement la dispersion du froid. 

La porte monte de série le carter de 
couverture en aluminium de la traverse 
qui enroule le revêtement. REPAIR 
FREEZE est une aide infatigable à 
l'intérieur des zones frigo et des chaines 
du froid.

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70



GO-FAST! STOP FREEZE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! STOP FREEZE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

—38 39—

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
4000

min
2000

min
2000

max
3000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 650 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 140

Lv = Lu

70 18070

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 6

50

 6
50

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux chauffés en aluminium avec profil en polizène 
auto-lubrifant

•	 Carter du moteur chauffé
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement)
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) avec carter de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Double PVC 900 gr/m² = total 1800 gr/m² ( + matériau isolant) : 
double polyester accouplé thermo-soudé avec matériau interposé 
à haut pouvoir isolant, recouvert en pvc sur les deux côtés et 
laqué, stabilisé UV, sans cadmium - tissu PES (DIN 60 001) 
armature PANAMA (DIN ISO 9354) autoextinguible EN13501-1 / 
températures maximums de fonctionnement -30° +70°

•	 REMARQUE : l’utilisation du revêtement FREEZE prévoit un 
encombrement du dormant majoré de 150 mm

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 3000 x h 4000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 35° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

REVÊTEMENT

65



GO-FAST! STOP QUIET
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! STOP QUIET
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS

—40 41—

Bord inférieur en 
aluminium avec joint 
hermétique

A B Isolation acoustique 
élevée (-30Db)

Structure en aluminium 
avec couverture du 
rouleau

C D

650 mm

C

D

B

A

GO-FAST! STOP QUIET - Hermétique et 
silencieuse ! Porte à enroulement rapide 
avec bord inférieur en aluminium avec 
joint hermétique en EPDM de 50 mm. 
Son double revêtement composé de 
deux couches en pvc qui renferment un 
matériau isolant permet d'atteindre une 
isolation acoustique élevée (-30Db). 

La porte monte de série le carter de 
couverture en aluminium de la traverse 
qui enroule le revêtement équipé d'un 
revêtement spécial phono-absorbant. 
Cela fait de cette porte la porte à 
enroulement rapide la plus adaptée à des 
conditions d'émission acoustique élevée, 
par exemple dans les laboratoires, les 
ateliers, etc.

Automatisée de série 
avec moteur 220 V et 
carter de protection 
en aluminium.

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70



GO-FAST! STOP QUIET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! STOP QUIET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
4000

min
2000

min
2000

max
3000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 650 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 140

Lv = Lu

70 18070

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 6

50

 6
50

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium avec profil en polizène auto-lubrifant 
•	 Carter traverse en aluminium
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) 
•	 Automatisme 220v - inverter- (fin de course encoder / manivelle 

manuelle en hauteur) avec carter de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Double PVC 900 gr/m² = total 1800 gr/m² ( + matériau phono-
abosrbant) : double polyester accouplé thermo-soudé avec 
matériau interposé à haut pouvoir phono-absorbant, recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé UV, sans cadmium 
- tissu PES (DIN 60 001) armature PANAMA (DIN ISO 9354) 
autoextinguible EN13501-1 / températures maximums de 
fonctionnement -30° +70°

•	 REMARQUE : l’utilisation du revêtement QUIET prévoit un 
encombrement du dormant majoré de 150 mm

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 3000 x h 4000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 2m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%

REVÊTEMENT

65
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GO-FAST! WINDY CASE
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! WINDY CASE
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS

—44 45—

Barres de 
durcissement insérées 
dans le revêtement

A B Vitesse d'ouverture 
1m/sec

Structure en aluminium 
avec couverture du 
rouleau

C D

500 mm

A

B

C

D

GO-FAST! WINDY CASE – Porte 
à enroulement rapide avec barres 
de durcissement insérées dans le 
revêtement, équipée de carter de 
couverture en aluminium de la traverse 
qui enroule le revêtement. 

Cette dotation lui permet d'être adaptée 
aux installations aussi bien internes que 
externes et permet structurellement des 
dimensions supérieures. 

La division des secteurs du revêtement 
permet l'insertion de sections 
transparentes en PVC.

Automatisée de série 
avec moteur 380 V et 
carter de protection 
en aluminium.

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

COMPOSANTS EN INOX

Matériaux composants, bride de 
fixation et plaques de support en 
inox pour contextes de production 
où une totale résistance à la corro-
sion ou le nettoyage fréquent des 
éléments sont nécessaires.

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en 
applique extérieure avec supplément. 
Page 70

SECTIONS AVEC FENÊTRES

Solutions diverses avec sections avec 
fenêtres.
Toutes les configurations page 66



GO-FAST! WINDY CASE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! WINDY CASE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
5000

min
2000

min
2000

max
5000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 500 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 340

Lv = Lu

170 180170

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 5

00

50
0

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k pré-câblé

•	 Paire de photocellules pré-câblées

•	 Rails latéraux en aluminium
•	 Carter traverse en aluminium
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) avec Barres 

de durcissement en acier insérées.
•	 Automatisme 380v (manivelle manuelle en hauteur) avec carter 

de protection.
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé 

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 Barres de durcissement en acier insérées.
•	 1 section transparente

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 5000 x h 5000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 1m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%
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GO-FAST! WINDY JUST
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! WINDY JUST
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS

—48 49—

Barres de 
durcissement insérées 
dans le revêtement

A B Vitesse d'ouverture 
1m/sec

Automatisée de série 
avec moteur 380 V 

C

500 mm

B

C

A

GO-FAST! WINDY JUST – Porte 
à enroulement rapide avec barres 
de durcissement insérées dans le 
revêtement, sans le carter de couverture 
en aluminium de la traverse qui enroule 
le revêtement. 

Elle contient les coûts tout en maintenant 
inaltérées les caractéristiques du modèle 
WINDY. Sa configuration la rend parfaite 
pour les installations dans des espaces 
internes. 

La division des secteurs du revêtement 
permet l'insertion de sections 
transparentes en PVC.

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

FINITIONS ANODISÉES EXTRA ET SPÉCIALES

Peinture avec élevée résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs ther-
miques. Toutes les finitions extra page 65

COLORIS REVÊTEMENT

SECTIONS AVEC FENÊTRES

Solutions diverses avec sections avec fenêtres. 
Toutes les configurations page 66

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64



GO-FAST! WINDY JUST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! WINDY JUST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
4500

min
2000

min
2000

max
4500

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 500 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 340

Lv = Lu

170 180170

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 5

00

50
0

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 180 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k câblé

•	 Paire de photocellules câblées

•	 Rails latéraux en aluminium
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) avec Barres 

de durcissement en acier insérées.
•	 Automatisme 380v (manivelle manuelle en hauteur)
•	 Clavier de commande ouverture stop fermeture + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé 

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 Barres de durcissement en acier insérées.
•	 1 section transparente

•	 Dimensions minimums : l 2000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 4500 x h 4500
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en aluminium naturel

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 1m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%
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GO-FAST! PACK X
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! PACK X
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS
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Système d'empilage à 
sangles en polyester à 
haute résistance

A B Pour grandes 
dimensions allant 
jusqu'à L 6750 mm

Automatisée de série 
avec moteur 380 V et 
carter de protection

C

A

B

C

1000 mm

GO-FAST! PACK X - Porte à empilage 
rapide avec barres de durcissement 
insérées dans le revêtement, équipée de 
sangles en polyester à haute résistance 
pour recueillir le revêtement. 

Cette dotation lui permet d'être adaptée 
aux installations aussi bien internes que 
externes et permet structurellement de 
grandes dimensions allant jusqu'à L 
6750 mm.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots ou zones transparentes. 
Toutes les configurations page 66



GO-FAST! PACK X
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! PACK X
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
7000

min
2000

min
1000

max
6750

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 1000 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 300

Lv = Lu

150 200150

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 1

00
0

10
00

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 200 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k câblé

•	 Paire de photocellules câblées

•	 Cadre en acier galvanisé 
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) avec Barres 

de durcissement en acier insérées + sangles.
•	 Automatisme 380v (fin de course encoder / manivelle manuelle 

en hauteur) avec carter de protection.
•	 Tableau de commande + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé 

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 Barres de durcissement en acier insérées.
•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 1000 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 6750 x h 7000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en acier galvanisé

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 1m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%
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GO-FAST! PACK XL
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! PACK XL
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS
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Système d'empilage à 
sangles en polyester à 
haute résistance

A B Pour grandes 
dimensions allant 
jusqu'à L 8500 mm

Automatisée de série 
avec moteur 380 V et 
carter de protection

C

A

C

B

1000 mm

GO-FAST! PACK XL - Porte à empilage 
rapide avec barres de durcissement 
insérées dans le revêtement, équipée de 
sangles en polyester à haute résistance 
pour recueillir le revêtement. 

Cette dotation lui permet d'être adaptée 
aux installations aussi bien internes que 
externes et permet structurellement de 
grandes dimensions allant jusqu'à L 
8500 mm.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots ou zones transparentes. 
Toutes les configurations page 66



GO-FAST! PACK XL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! PACK XL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
7000

min
2000

min
6750

max
8500

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 1000 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 500

Lv = Lu

250 200250

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 1

00
0

10
00

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 200 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k câblé

•	 Paire de photocellules câblées

•	 Cadre en acier galvanisé 
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) avec Barres 

de durcissement en acier insérées + sangles.
•	 Automatisme 380v (fin de course encoder / manivelle manuelle 

en hauteur) avec carter de protection.
•	 Tableau de commande + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 Barres de durcissement en acier insérées.
•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 6750 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 8500 x h 7000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en acier galvanisé

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 1m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%
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GO-FAST! PACK XXL
PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

GO-FAST! PACK XXL
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES

FOCUS
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Système d'empilage à 
sangles en polyester à 
haute résistance

A B Pour grandes 
dimensions allant 
jusqu'à L 10000 mm

Automatisée de série 
avec moteur 380 V et 
carter de protection

C

1000 mm

A

C

BGO-FAST! PACK XXL - Porte à empilage 
rapide avec barres de durcissement 
insérées dans le revêtement, équipée de 
sangles en polyester à haute résistance 
pour recueillir le revêtement. 

Cette dotation lui permet d'être adaptée 
aux installations aussi bien internes que 
externes et permet structurellement de 
grandes dimensions allant jusqu'à L 
10000 mm.

SYSTÉMES D'AIDE À L'OUVERTURE

Voici les plus demandés ! RADAR DE PROXIMITÉ - SYSTÈME TELEPASS - SPIRE 
MAGNÉTIQUE - BATTERIE UPS D'URGENCE. Ce sont quelques-uns des accessoires 
conçus pour optimiser et garantir la manutention entre les locaux communicants. 
Découvrez toute la gamme page 68

COLORIS REVÊTEMENT

Tous les coloris disponibles pour le revêtement 
sont indiqués page 64

BÂCHE IGNIFUGE / BÂCHE ISOLANTE

Bâches spécifiques pour solutions spéciales ! Utiles dans les contextes où une classe 
particulière de résistance au feu ou une isolation déterminée est demandée.

INSTALLATION EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

Possibilité d'installation de la porte en applique extérieure avec supplément. Page 70

HUBLOTS ET FENÊTRES

Solutions diverses de fenêtre avec hublots ou zones transparentes. 
Toutes les configurations page 66



GO-FAST! PACK XXL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GO-FAST! PACK XXL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

max
7000

min
2000

min
8500

max
10000

DORMANT DISPONIBLE

MIN. 1000 mm

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Intérieur ou extérieur

Remarque : Dimensions hors 
standard disponibles après 
faisabilité technique.

VUE ORTOGRAPHIQUES

Lt = Lv + SM + 700

Lv = Lu

350 200350

Hu
 =

 H
v

Ht
 =

 H
v 

+
 1

00
0

10
00

SIGLE VALEUR

Hu HAUTEUR UTILE
Hv HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Ht HAUTEUR TOTALE
Lu LARGEUR UTILE
Lv LARGEUR DE L'OUVERTURE
Lt LARGEUR TOTALE
SM ENCOMBREMENT DU MOTEUR 200 mm

STANDARD EN APPLIQUE INTÉRIEURE

MÉCANIQUE

REVÊTEMENT

DOTATION DE SÉRIE

DOTATION DE SÉCURITÉ

•	 Dotation de sécurité : côte de sécurité sans fils bord inférieur 
sensible 8,2k câblé

•	 Paire de photocellules câblées

•	 Cadre en acier galvanisé 
•	 Revêtement en PVC (voir matériau du revêtement) avec Barres 

de durcissement en acier insérées + sangles.
•	 Automatisme 380v (fin de course encoder / manivelle manuelle 

en hauteur) avec carter de protection. 
•	 Tableau de commande + clignotant
•	 Composants galvanisés
•	 Clignotant pré-câblé

•	 Matériau du revêtement : pvc 900 gr/m² : polyester recouvert 
en pvc sur les deux côtés et laqué, stabilisé uv, sans 
cadmium - tissu pes (din 60 001) armature panama (din iso 
9354) autoextinguible en13501-1 / température maximum de 
fonctionnement -30° +70°

•	 Barres de durcissement en acier insérées.
•	 2 rangées de hublots de série

•	 Dimensions minimums : l 8500 x h 2000
•	 Dimensions maximums : l 10000 x h 7000
•	 Classe de service : 5 - très intense
•	 Cycles de vie : 1 000 000
•	 Matériau de la structure en acier galvanisé

PRESTATIONS

•	 Vitesse d'ouverture : max 1m/s
•	 Température de fonctionnement : - 5° / + 40°
•	 Résistance au vent : classe 2
•	 Nombre de manœuvres par jour et heure : 600 cycles/jour max 

120 cycles/heure
•	 Intermittence de fonctionnement : S3 = 60%
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GO-FAST! COLORIS BÂCHE
COLORIS DISPONIBLES

GO-FAST! FINITIONS
COLORIS DISPONIBLES

ALUMINIUM STANDARD

FINITIONS STANDARDS

NATUREL

COLORIS BÂCHE STANDARDS

TRAFFIC WHITE
RAL 9003

STANDARD SILVER
RAL 9006

PEARL WHITE
RAL 1013

MEDIUM GREY
RAL 7038

SIGNAL YELLOW
RAL 1003

RUBIN RED
RAL 3002

PURE ORANGE
RAL 2004

DARK GREY
RAL 7037

LIGHT BLUE
RAL 5015

SIGNAL BLUE
RAL 5010

SUNNY YELLOW
RAL 1021

JET BLACK
RAL 9005

OPAL GREEN
RAL 6026

LIGHT GREY
RAL 7035

FINITIONS EXTRA - ANODISATION

ALUMINIUM ARGENT

ARGENT

NOIR FUMÉ TITANE ARGENT BRONZE FONCÉBRONZE 

OR ROUGE BLEU OXYDE BLEU

SATINÉ BROSSÉ BRILLANT SEMI-BRILLANT MAT

NOIR ARGENT BRONZEBLANC

ANODISATION

FINITIONS EXTRA (EN OPTION)

EFFETS FINITIONS SPÉCIALES

ALUMINIUM PEINT
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HUBLOTS ET FENÊTRES
POUR PORTES INDUSTRIELLES GO-FAST

HUBLOTS ET FENÊTRES
POUR PORTES INDUSTRIELLES GO-FAST

COMPRISES DANS LE PRIX

GO-FAST! REPAIR CASE / JUST

Sans rangées de 
Hublots

1 Rangée de 
Hublots

2 Rangées de 
Hublots

HUBLOT 1 = L 850 X H 300 mm

HUBLOT 2 = L 1100 X H 300 mm

HIGH VISION = L max 1000 X H 700 mm

AREA VISION = L max 1000 
                           H max = H utile
                           à H 500 du sol

3 Rangées de 
Hublots

4 Rangées de 
Hublots

5 Rangées de 
Hublots

High Vision Area Vision

AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

MESURES DE RÉFÉRENCE STANDARDS

COMPRISES DANS LE PRIX

GO-FAST! STOP CASE / JUST

HUBLOT 1 = L 850 X H 300 mm

HUBLOT 2 = L 1100 X H 300 mm

HIGH VISION = L max 1000 X H 700 mm

AREA VISION = L max 1000 
                          H max = H utile
                          à H 500 du sol

AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

MESURES DE RÉFÉRENCE STANDARDS

Sans rangées de 
Hublots

1 Rangée de 
Hublots

2 Rangées de 
Hublots

3 Rangées de 
Hublots

4 Rangées de 
Hublots

5 Rangées de 
Hublots

High Vision Area Vision

COMPRISES DANS LE PRIX

GO-FAST! WINDY CASE / JUST

SECTEUR = L max 1000 
                    H max = H utile
                    à H 500 du sol

AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

MESURES DE RÉFÉRENCE STANDARDS

Sans secteurs 1 secteur 

2 secteurs 3 secteurs 4 secteurs 5 secteurs 

COMPRISES DANS LE PRIX

GO-FAST! PACK X / XL / XXL

HUBLOT 1 = L 850 X H 300 mm

HUBLOT 2 = L 1100 X H 300 mm

AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

MESURES DE RÉFÉRENCE STANDARDS

Sans rangées de 
Hublots

1 Rangée de 
Hublots

2 Rangées de 
Hublots

3 Rangées de 
Hublots

4 Rangées de 
Hublots

5 Rangées de 
Hublots
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SYSTÈMES D'OUVERTURE
POUR PORTES INDUSTRIELLES GO-FAST

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
POUR PORTES INDUSTRIELLES GO-FAST

PRODUIT CODE ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

FRSA0101 Télécommande 2 canaux

FRSA0102 Télécommande 4 canaux

FRSA0103 Télécommande 100 canaux 

FRSA0104 Récepteur à enclenchement rapide

FRSA0105 Récepteur externe

FRSA0109 Spire magnétique (amplificateur magnétique commande pour 2 spires)

FRSA0110 Radar de proximité

FRSA0111 Micro-interrupteur + câble de 4 m (pour ouverture avec câble)

FRSA0116 Kit Telepass (avec 1 antenne monodirectionnelle) + 1 trasponder

FRSA0117 1 Trasponder supplémentaire pour kit Telepass

PRODUIT CODE ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

FRSA0201 Paire de photocellules (optique pivotante 180°)

FRSA0203 Kit wireless 8,2 Kh+Nc.

FRSA0204 Clignotant à led (alimentation 24/220v)

FRSA0205 Clignotant à led (alimentation 12/24v)

FRSA0206 Feu (lumière fixe rouge/verte) alimentation 220v

FRSA0207 Anémomètre à coupelles (mesureur de la vitesse du vent 60:120km/h)

FRSA0209 Batterie UPS - permet l'ouverture en cas de coupure de courant
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STRUCTURE
POUR PORTES INDUSTRIELLES GO-FAST

REVÊTEMENT
POUR PORTES INDUSTRIELLES GO-FAST

PRODUIT CODE ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

FRSA0301
Peinture de la structure - indiquer le coloris semblable RAL souhaité 
REMARQUE : 
SUPPLÉMENT SUR VALEUR DE LA PORTE SÉLECTIONNÉE

FRSA0302 Tableau en acier INOX (AISI 304) dimensions (HxLxP) 400 X 300 X 150 mm

FRSA0303 Portillon latéral avec barre anti-panique LU 1200 X 2200 HU

FRSA0304 Compensation en toile (compensation + cadre) 

FRSA0305 Couverture pour moteur - conseillé pour portes à l'extérieur 

FRSA0306
Boussole autoportante pour sortie de sécurité latérale (structure galvanisée + compensation en toile 

et couverture avec panneau isolé + portillon avec barre anti-panique) Profondeur MAX 1300 mm

FRSA0001 Montage en applique extérieure du moteur 

FRSA0011 Cornière de Compensation 30x50 Galvanisée L=3000

FRSA0012 Cornière de Compensation en Aluminium 6000

FRSA0013 Cornière de Compensation en Aluminium 3000

PRODUIT CODE ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

FRSA0401

Bâche ignifuge classe I - BLANC SEMBLABLE RAL 5002 / PANNAL SEMBLABLE RAL 1015 / 
JAUNE SEMBLABLE RAL 1003 / GRIS SEMBLABLE RAL 7035 / ROUGE SEMBLABLE RAL 3002 
/ VERT SEMBLABLE RAL 6026 / BLEU SEMBLABLE RAL 5002 
REMARQUE : 
SUPPLÉMENT SUR VALEUR DE LA PORTE SÉLECTIONNÉE

FRSA0406
Double bâche isolante à l'intérieur 
REMARQUE : 
SUPPLÉMENT SUR VALEUR DE LA PORTE SÉLECTIONNÉE

FRSA0407 Sérigraphie du revêtement - 300 x 1000 (Dimensions H texte x L texte) 

FRSA0408 Sérigraphie du revêtement - 300 x 2000 (Dimensions H texte x L texte) 

FRSA0409 Sérigraphie du revêtement - 350 x 3000 (Dimensions H texte x L texte) 

FRSA0410 Impression numérique sur le revêtement - d'après image fournie par le client à haute résolution
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REMARQUES
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